
[bookmark: _Toc308450099]Источник №18 (Общеобменная вентиляция (бассейн))

	Высота
	
	м

	Сечение
	
	м

	Скорость
	
	м/с

	Объем
	
	м3/с

	Температура
	
	оС

	Объем н. у. 
	
	м3/с



Параметры бассейна взяты из проектной документации, том 4.2, шифр П-011/006-КР.
Параметры вытяжной вентиляции и микроклиматические характеристики помещения бассейна из проектной документации, том 4.2, шифр П-011/006-ОВ, соответствующей СанПиН 2. 1. 2. 1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков»[38]; СанПиН 2. 1. 2. 1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»[39].
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с Методикой расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования РМ 62-91-90[40].
Расчет выбросов в атмосферу выполняется для случаев испарения жидкостей. Оборудование расположено в помещении.
Расчет выбросов в атмосферу производится по формуле [2], кг/с:
[bookmark: PO0000041][bookmark: PN0000041]Пi = 0,33 · 10-6 · F · Pi[image: image012]К1Хi ,                                       (12)
где F - площадь разливающейся жидкости, м2;
[bookmark: PO0000042][bookmark: PN0000042]Mi - молекулярная масса вещества, кг/кмоль;
Pi - давление насыщенных паров i-го вещества, мм рт.ст., определяется по рис. 1 - 3 - при температуре испарения жидкости tж;
tж - температура разлившейся жидкости, °С;
tов - средняя температура воздуха в помещении, °С;
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости, для однокомпонентной жидкости Хi = 1;
К1 - коэффициент, принимаемый по табл. 2 в зависимости от скорости и температуры воздуха в помещении.
[bookmark: TN0000004]Таблица 2
	[bookmark: TO0000004]Скорость воздушного потока в помещении, м/с
	Коэффициент К1 при температуре tов воздуха в помещении, °С

	
	10
	15
	20
	30
	35

	0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	0,1
	3,0
	2,6
	2,4
	1,8
	1,6

	0,2
	4,6
	3,8
	3,5
	2,4
	2,3

	0,5
	6,6
	5,7
	5,4
	3,6
	3,2

	1,0
	10,0
	8,7
	7,7
	5,6
	4,6


Скорость воздуха в помещении составляет около 0,2 м/с.

	0,0000003
	аi Массовая доля хлора

	0,9999997
	аi Массовая доля воды

	
	

	6003,21
	pн Парциальное давление насыщенных паров хлора над чистыми веществом, мм.рт.ст.

	350
	f Общая площадь зеркала бассейнов, м2

	35,4527
	М молекулярная масса хлора

	18,01528
	Мвмолекулярная масса воздуха

	2,4
	К1 - Коэффициент принимаемый в зависимости от скорости и температуры воздуха в помещении

	29
	t Температура воды в бассейне, оС

	30
	t Температура воздуха в помещении бассейна, оС

	0,2
	w - Скорость движения воздуха в помещении бассейна, м/с

	0,000000152
	ni Мольная доля хлора

	0,00000061
	Пi - количество вредных выбросов, кг/с

	0,00061
	Максимально-разовый выброс, г/с

	8760
	Время выделения загрязняющего вещества, ч/год

	0,01924
	Валовый выброс, т/год



Итого от источника:
	Код в-ва
	Наимненование ЗВ
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/г

	349
	Хлор
	0,00061
	0,0074852



image1.png




